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50 cm Betonsohle nach Statik / Bodengutachten
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Auffüllung

443,90 Ok Schwelle 443,90

Radarmesssonde für
Entlastungsmessung

Leerrohr DN100 vom
Pumpwerk Hornau
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Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung,
sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
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Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung
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2. Gefälle, TW Gerinne

Endgültige Abmessungen der Bauwerke nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Alle Maße sind vor Ort auf ihre Richtigkeit zu
überprüfen.
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